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Symptome Fehlermeldung: „Fehler Kühlerlüfter, volle
Motorlast vermeiden, Weiterfahrt möglich“

 Wichtiger Sicherheitshinweis

Porsche 911 (991) Fehlermeldung Kühlerlüfter

Erscheint bei o.g. Fahrzeugen während der Fahrt die Meldung:

„Fehler Kühlerlüfter, volle Motorlast vermeiden, Weiterfahrt möglich“,

kommt als Ursache ein Defekt am Kühlerlüfter in Betracht.

Die Kühler befinden sich jeweils links und rechts hinter dem Luftleitgrill im Stoßfänger (<span
class="gallery-mode--link" data-order="1">Bild 1</span>). Die Lüfter selber sind jeweils vom
Radhaus aus zugänglich, wenn zuvor die Radhausverkleidung (<span class="gallery-mode--link"
data-order="2">Bild 2</span>) ausgebaut wird.

Um Abhilfe zu schaffen sollten sowohl die Verkabelungen an den beiden Lüftern als auch die
Lüfter selbst, hinsichtlich eingedrungener Feuchtigkeit untersucht werden. Zeigt sich an den
Steckern z.B. Korrosion, ist das ein eindeutiger Hinweis für die Ursache der Fehlermeldung. Die
Anschlussverbindungen müssen dann gereinigt und wenn nötig, instandgesetzt werden. Ggf. sind
auch der Kühlerlüfter zu erneuern.



 HINWEIS

Bilder zeigen jeweils die rechte Fahrzeugseite.

<p>Bild 1: Die Kühler befinden sich jeweils links und rechts hinter dem Luftleitgrill im
Stoßfänger.</p>



<p>Bild 2: Die Lüfter sind jeweils vom Radhaus aus zugänglich, wenn zuvor die
Radhausverkleidung ausgebaut wird.</p>
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