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Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i przekazywanie treści niniejszej dokumentacji, także we fragmentach, jest 
dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas wyraźnej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i 
przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Citroen 
Evasion/ Synergie 
2,1 turbo-diesel  
Silnik P8C 
   

Silnik traci moc, kontrolka diagnostyki 
silnika świeci się. 

  

 
Jeżeli zgłaszana jest utrata mocy silnika w połączeniu ze 
świeceniem się kontrolki diagnostyki silnika, przyczyną 
może być niewłaściwe umiejscowienie lub złe mocowanie 
włącznika świateł hamowania. Istnieje możliwość, że 
wskutek dużych tolerancji wymiaru włącznik świateł 
hamowania przesunął się w oprawie. Wskutek tego 
sterownik może równocześnie otrzymywać informacje 
„przyspieszenie” i „hamowanie”. Ponieważ te równoczesne 
informacje nie mogą zostać przez sterownik przetworzone, 
uruchamia on funkcję pracy silnika w trybie awaryjnym. 
 
Należy w tym przypadku prawidłowo umiejscowić i 
zamocować włącznik świateł stopu. W tym kontekście 
należy uwzględnić wskazówki producenta pojazdu 
dotyczące demontażu i montażu. 
 
 
Kontrola włącznika świateł hamowania: (patrz rys. 1). 
1 i 2 (wartość wskaźnikowa dla „pedał hamulca zwolniony”) 
∞ Ω 
1 u. 2 (wartość wskaźnikowa dla „pedał hamulca 
wciśnięty”)       0  Ω 
 

  
   
          Rysunek 1. 
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